LIONTRON®
Lithium LiFePO4

Datenblatt

LIONTRON LiFePO4 LX48-100 51,2V 100Ah / 5,12kWh

fiir maximale Effizienz, Langlebigkeit und
Sicherheit.

Der Heimspeicher LIONTRON LX48-100 LifePO4 ist eine
Hochleistungsbatterie mit 48V, 100Ah und 5,12kWh, konzipiert
fuir maximale Effizienz, Langlebigkeit und Sicherheit. Perfekt fir
deine Solaranlage und eine autarke Stromversorgung.

Mit seinem revolutiondren modularen Design und der
fortschrittlichen Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LiFePO4)
setzt der LIONTRON LX48-100 LiFePO4 Heimspeicher neue
MaRstdbe in Sachen Leistung, Sicherheit und Nachhaltigkeit.
Entwickelt fur die anspruchsvollsten Anwendungen, von
Photovoltaikanlagen bis hin zur autarken Stromversorgung, bietet
der LX48-100 eine uniibertroffene Kombination aus Langlebigkeit,
Effizienz und Kompatibilitat.

Mit iber 6000 Zyklen bei 90% Entladungstiefe gewahrleistet der
LIONTRON LX48-100 eine maximale Lebensdauer auch bei
regelmalig tiefer Entladung. Diese herausragende
Zyklenfestigkeit bedeutet eine langfristige Energieversorgung und
Kosteneffizienz fir lhr System.

fur hochste Sicherheit.

Durch einfaches Zusammenschalten von mehreren
Speichermodulen ist eine Erhohung der Kapazitdt auch im
Nachhinein problemlos méglich.

Jedes Modul des LX48-100 ist mit einem eigenstandigen,
integrierten Batteriemanagementsystem (BMS) ausgestattet, das
den Status der Zellen iiberwacht und sie vor Uberladung,
Uberspannung und Ubertemperatur schiitzt.

unterstreicht LLONTRON’s Engagement.

Der LIONTRON LX48-100 ist nicht nur leistungsstark, sondern auch
nachhaltig. Durch das leichte Offnen der Batterie fiir
Wartungsarbeiten und den Austausch einzelner Komponenten wird
die Langlebigkeit und ressourcenschonende Nutzung des Produkts
sichergestellt.

Diese umweltfreundliche Konzeption unterstreicht das
Engagement von LIONTRON fiir Nachhaltigkeit und Umweltschutz.
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konzipiert flir maximale Effizienz, Langlebigkeit und Sicherheit.

Lithium-Eisenphosphat. Kein Gasen, keine Explosions- oder
Brandgefahr. Absolut wartungsfrei.

enorme Gewichtsersparnis im Vergleich zu AGM- oder
Gel-Bleibatterien.

mit Zellstatusiiberwachung. Schutz vor Uberladung,
Uberspannung und Ubertemperatur.

Maximale Zyklenlebensdauer mit tiber 6000 Zyklen, auch bei
regelmalig tiefer Entladung.

Kapazitatserhohung durch einfaches Zusammenstecken von
mehreren Speichermodulen.

durch leichtes Offnen der Batterie fiir Wartungsarbeiten und
Austausch einzelner Komponenten.

www.liontron.de E-Mai: info@liontron.de




LIONTRON®

Lithium LiFePO4

Technische Daten
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Modell

EAN / GTIN

Nennkapazitat
Arbeitsspannungsbereich
Nennspannung
Zyklenlebensdauer
Ladecharakteristik
Ladeschlussspannung
Erhaltungsladung
Empfohlener max. Ladestrom
Max. Ladestrom

Dauer Entladestrom

BMS Batterie Management System
Uberwachung

Skalierbar

Schutzart

Temperaturbereich (Entladung)
Temperaturbereich (Ladung)
Temperaturbereich (Lagerung)
Arctic Upgrade

Schnittstellen

Zertifizierung und Standards
Garantie

Gewicht

Abmessungen (L x B x H) in mm

STRONG LIKE A LION

LIONTRON LiFePO4 LX48-100 51,2V 100Ah / 5,12kWh
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:D LIONTRON Amphenol Anschluss

LIST48100
4260586371086
100Ah / 5120Wh
43,2 ..58,4V
51,2V
26000 bei 90% DoD
ccev/Iv
56,8 — 58,4V
54,0 - 55,2V
50A

<120A
< 120A
Integriert
Bluetooth nicht verfligbar
Parallelschaltung moglich (Serienschaltung nicht méglich)
IP50
-20°C .. +65°C

0°C.. +60°C
-40°C .. +65°C
nicht verfigbar
LIONTRON Amphenol Anschlul3 , RS485, RS232, CAN
CE, RoHS, UN 38.3, MSDS
10 Jahre Herstellergarantie
45 kg
618 x 430 x 150 (Einschubtiefe)
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